铜陵学院逸夫楼报告厅会议用主机及话筒等设备采购与安装项目投标报价表
	序号
	品目名称
	技术参数及规格型号
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额小计（元）
	技术参数及规格型号响应
	备注

	1
	会议系统主机
	1.可独立运作由主席单元操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：自由发言、申请发言及先进先出发言等)，可实现表决、影像定位跟踪之功能。

可选择同时发言之麦克风数1-9支(含)或全开放式发言。

2.内建视讯介面，可实现发言者定位跟踪之功能。

3.具有4.3吋24位真彩色液LCD显示屏，分辨率480X272。
4.触摸控制功能，可视化操作界面。

5.具有5路单元接口。

6.内置视像跟踪、表决功能。

7.面板具有音量调节旋钮供系统设定及调节之用。

8.消耗功耗:415W。

9.采用220V－240V～ 50Hz-60Hz。
	台
	2
	
	
	
	两年质保



	2
	会议话筒单元
	1.采用全新数控化设计。

2. LCD 4.3吋24位真彩色液晶显示屏，分辨率480X272。
3.可以发言与聆听。

4.单元由系统主机供电。输入电压为DC24V5.单元具有8P-DIN插座用于系统连接。

6.内置高保真扬声器及外接耳机插孔。

可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩。

7.话筒杆具有加长型可供选择。

8.麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态。

9.麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态。
	个
	10
	
	
	
	两年质保



	3
	接线盒
	11个8芯插座可以任选一个作为输入其他作为输出使用，可以降低视频信号在传输过程中的衰减而影响视频的清晰度。
	台
	1
	
	
	
	两年质保



	4
	安装与调试
	
	项
	1
	
	
	
	包干

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品与安装调试的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装调试费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：                           代理人（被授权人）签字或盖章：        
联系电话：                                     日期：                       
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